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INFORMATION

Foljande information ligger till grund for tolkning av detaljplanens intentioner och bestimmelser:

Byggnaders placering och utformning

For att betona gatornas betydelse som gemensamt gestaltningstema i omradet, bor byggnader dér sa dr mdjligt
placeras i1 grans mot gata.

Byggnader i omradet ska ges en omsorgsfull gestaltning. Fasader mot gata ska utformas med sédrskild hansyn till
dess placering vid gata. Byggnader ska utformas si att de far en 14g energiforbrukning. Fasader pa storre byggnader
kan med fordel ges en indelning for att visuellt minska byggnadsvolymerna. Fasader kan vara av puts, trd, plat eller
skivor eller kombinationer av dessa material. Som takmaterial bor sedum anvéndas dér det dr mojligt. Vid val av
fasad och takmaterial bor de alternativ som har minst miljopéverkan anvindas. Entréer kan med fordel vara glasade
och rikta sig mot gatan.

Behandling av mark

Andelen hirdgjord yta inom fastigheterna bor begriansas. Detta kan astadkommas genom att parkeringsytor placeras
i garage under byggnader. Som alternativ till hdrdgjorda ytor kan genomsléppliga material sa som t ex halsten av
betong eller grus anvindas. De hdrdgjorda ytor som dnda kréivs for verksamheten kan brytas upp med planteringar.
Fordrojningsdamm for dagvatten kan med fordel anldggas inom fastighet.

Det ar viktigt for omradets helhetsverkan att de delar av tomten som vetter mot gata eller omgivande vigar och
natur, ges en enhetlig utformning. De delar av tomten ndrmast gata som inte bebyggs kan med fordel anldggas som
grasyta. Narmast gata bor inte upplag anordnas.

Risker

Infor etablering av tankstation inom omradet i ndrheten av viag 227 ska sikerhetsfragorna utredas vidare.
Lénsstyrelsen 1 Stockholms ldn har angett skyddsavstand mellan tankstationer och kontorsbebyggelse till 25 m och
till bostadsbebyggelse 50 m. Hotell bedoms likvirdigt med bostadsbebyggelse. Transporter med farligt gods pa vig
227 ger okade risker. Det kan kridvas utokade skyddsavstand eller tekniska/organisatoriska riskreducerande atgéarder

Buller

I Svensk standard (SS 25268:2009) - Ljudklassning av utrymmen i byggnader -redovisas gransviarden for kontor och
hotell inomhus. For hotell tilldmpas inomhusriktvédrdena i1 analogi med Boverkets Allmdnna rad 2008. For
verksamheter finns inga specifika riktvirden. Déremot redovisas riktvirden bl a for ljudnivéer inomhus i
arbetslokaler (som kan jamstillas med tyst verksamhet) avsedda for kontorsarbete, samtal och dylikt.

Riktvérden for ljudnivder utomhus finns varken for hotell, kontor eller verksamheter.
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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstdende beteckningar.
Endast angiven anvandning och utformning ar tillaten. Bestammelser
utan beteckning galler inom hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

= . Grans for planomradet
——.—— Anvandningsgrans
——..—— Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK
Allmanna platser

ceNomFART | Genomfartstrafik
LokaLeata | Lokaltrafik
Gang- och cykeltrafik
Natur
Naturpark

Kvartersmark

Restaurang, konferens, utstallning

Pumpstation

Industri och kontor som inte ar stérande fér omgivningen
Industri, kontor och hotell som inte ar stérande for
omgivningen.

RS Industri, kontor, hotell och restaurang som inte &r stérande
for omgivningen samt-drivmedelsférsalining-varav-hogst-
>00-mifdraitini : (et

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER

kollektivtrafik Anlaggningar for kollektivtrafik far uppforas.
allé Lokalgata ska utformas i enlighet med principsektion som
anges i planbeskrivningen och planteras med trad med hogst
15 meters mellanrum. Tradplantering ska vidmakthallas.
Angoring till fastigheter bor samordnas mellan fastigheter.
Inom naturpark far dagvattendammar och gang-/cykelbanor samt
ridvagar anlaggas.

UTNYTTJANDEGRAD

e Minsta tomtstorlek &r 5 000 m?.
e,00 Storsta byggnadsarea i m?.

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken far inte bebyggas.

MARKENS ANORDNANDE

Mark, vegetation och utfart
g Gemensamhetsanlaggning far anordnas.
g—o—3 Korbar utfart far inte anordnas.
Bergsslanter far ha en lutning av hogst 5:1.
Vid utformning av slutliga bergsslanter ska slanterna skrotas och
|0sa block tas bort. Darefter ska en stabilitetsbesiktning utforas.

PLACERING; UTFORMNING; UTFORANDE

Hégsta nockhdjd | meter. Harutéver medges vindkraftverk
med en hogsta egen hojd av 10 meter samt teknikutrymmen
i mindre omfattning.
b, Fasad och tak ska utforas med icke brannbart material.

Entré far ej anordnas mot vag 227.

Inom omradet far teknikhus uppféras. De ges en fri ytaom 10 x 10 m

samt skyddsavstand om 5 m till byggnad eller brannbart material.

Tillfartsmajlighet till teknikhus ska finnas.

Byggnader ska placeras minst 6 meter fran annan tomtgrans an grans

mot lokalgata.

Skyltar ska integreras i byggnadsgestaltningen och ska, mot vag 73, ha

fristdende bokstaver. Skyltar far endast utgora reklam fér inom

byggnaden pagaende verksamheter. Skyltar far ha en hogsta hojd pa

5,0 meter. Skyltning som ar féranderlig eller blinkande ar inte tillaten.

Takskyltar tillats inte.

50 % av dagvattnet ska omhandertas/fordrojas inom respektive

fastighet.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
Genomférandetiden ar tio ar fran den dag planen vinner laga kraft.
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