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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

På fastigheten Vreta 1:61 i Haninge kommun har del av fastigheten tidigare använts för 

småskalig impregnering av trä, för orientering se Figur 1. Byggnaden där verksamheten 

bedrevs är riven sedan länge. 

 

Det finns planer att uppföra ett bostadshus, varför området har åtgärdats genom 

schaktsanering och som åtgärdsmål har Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM 

(Känslig markanvändning) angetts.  

 

En anmälan om schaktsanering av förorenat område (SFS 1998:899, §15) togs fram 2016-

12-08. 

I beslut om avhjälpandeåtgärd (2017-03-27, DNR-2015-4206-25) framgår att varsamheten 

ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som uppgivits i anmälan 

 

Tyréns AB har, i uppdrag av Allt i trä, kontaktperson har varit Peter Gidlöf, utfört kontroller 

och framtagande av denna slutrapport.  

 

 

 

Figur 1. Översikt området innan åtgärder (Utdrag Bilaga 1, planritning, 20016-12-12) 
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Figur 2. Flygfoto åtgärdat område (grusad yta) vid pil (© eniro, 2021-02-18) 

2 SAMMANFATTNING MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 

Miljöteknisk provtagning har utförts av Tyréns i totalt 21 provgropar vid tre tillfällen, 2011 

(T1-T3), 2015 (ID 15T01-15T09) och en avgränsande provtagning 2016 (PG1-PG9), inom 

den del av Vreta 1:61, där den fd impregneringen har skett (Figur 1).  

Resultatet av undersökningen 2015 och 2016 visade på förhöjda halter av arsenik i nedan 

provgropar: 

• 15T02 påvisades arsenik på nivån 0–0,5 m under markytan (m umy) i avvikande 

höga halter (100 mg/kg TS) 

• 15T03, 0,2–0,5 m umy), arsenik >MKM. 

• 15T06 (0–0,2 m umy) arsenik och kadmium i strax högre än KM. 

• PG3, 0–0,25 m umy, arsenik över KM. Utförd analys på underliggande jordlager var 

halter lägre än KM. 

• PG5, 0–0,25 m umy, arsenik över KM, underliggande jordlager var halterna lägre än 

KM. 

3 GENOMFÖRANDE 

Urgrävning och borttransport av massor har ombesörjts av Stockholm Mark&Betongteknik 

AB.  
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Kontroller i schaktväggar och schaktbotten har utförts vid 6 tillfällen, april och september 

2017, oktober 2018, mars 2019, februari 2020 samt i oktober 2020. 

Åtgärder har skett genom urgrävning av massor med halter högre än KM inom en yta om 

cirka 215 m
2
, ned till cirka 0,5 m till max 0,9 m under markytan (nordvästra delen) vid start 

av åtgärder, se Figur 3 och ritning MG-11-02, rev 2021-02-22. 

 

I Bilaga 1 redovisas resultatsammanställning av utförda kontroller. 

 

Samtliga laboratorieanalyser har utförts med ackrediterade metoder av Eurofins 

Environment och ALS Global. 

 

 

Figur 3. Översikt området och orientering/ID utförda kontroller (MG11-01-02, rev 2021-02-22). 

4 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Vid utvärdering av totalhalter i mark har nedan riktvärden använts: 

 

• Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), rapport 

5976. 

• Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), 

rapport 5976. 

• Massor innehållande halter högre än klassificeringsgräns för Farligt avfall (Avfall 

Sverige, 2019:1) 
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5 BEDÖMNING  

En negativ påverkan från en förorening kan bara ske i det fall det finns en förorening som 

är högre än en viss halt, ett skyddsobjekt samt en spridningsväg mellan föroreningen och 

skyddsobjektet. Detta innebär att enbart förekomst av förhöjda halter inte per automatik 

utgör en risk för en negativ påverkan till omgivningen. 

 

Den dagliga/kontinuerliga exponeringen i Naturvårdsverkets vägledningsmaterial (rapport 

5976) antas komma från den representativa halten inom ett område och för människor 

främst via halter i ytlig jord. Inom aktuellt är direktkontakt med förorenad jord begränsad. 

 

Utförda slutliga kontroller i schaktväggar och schaktväggar visar på halter av arsenik och 

övriga analyserade metaller lägre än KM. 

 

Det bedöms inte föreligga behov av ytterligare urgrävning. 

6 SAMMANSTÄLLNING BORTTRANSPORTERADE MASSOR 

Totalt har 287,1 ton jordmassor transporterats till Sofielundsavfallsanläggning, SRV, 

Huddinge. I Tabell 1 nedan redovisas mottagningställe, mängden borttransporterade 

massor samt avfallsklass. 

 

Transporter har utförts av Stockholm Mark & Betongteknik AB och i Bilaga 3 redovisas 

datum för transporter, registreringsnummer och mängd (ton). 
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Tabell 1. Sammanställning antalet ton överskottsmassor som transporterats bort från området, 
registreringsnummer och avfallskod. 

 

7 SLUTSATS 

I och med denna slutrapport har Allt i Trä, i enlighet med inlämnade handlingar, uppfyllt 

sitt ansvar avseende saneringsåtgärd inom del av Vreta 1:61.  

 

Datum Regnr Klass Mängd (ton) 

2017-04-20 OGL005 IFA 8,24

SDM547 IFA 11,76

OGL005 IFA 14,52

SDM547 IFA 16,70

OGL005 IFA 13,72

CNM352 IFA 10,54

SDM547 IFA 16,34

OGL005 IFA 13,44

OGL005 IFA 13,62

SDM547 IFA 16,44

OGL005 IFA 13,92

SDM547 IFA 15,12

2017-09-29 AUT263 Deponi 10,42

AUT263 Deponi 12,42

AUT263 Deponi 8,38

2020-10-22 OOX483 MKM 11,88

CDO142 MKM 10,54

OOX483 MKM 13,20

CDO142 MKM 13,22

OOX483 MKM 10,54

CDO142 MKM 11,30

OOX483 MKM 9,40

CDO142 MKM 11,44

Antal ton borttransporterade massor 287,10



Anna Fröberg Flerlage

Vreta 1:61 1(1

Bilaga 1. Resultatsammanställning kontroller

10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250

> KM - < MKM 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250

Enhet mg/kg TS > MKM 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500

Avfall Sverige, 2019:01 FA 1000 50000 2500 1000 1000 2500 10000 50 1000 10000 2500

Östra delen ID Noteringar TS % Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink

2017-04-20 SVK N (O) Uppfyller KM 89,5 3,6 39 16 < 0,20 4,4 17 13 7,3 14 96

2017-04-20 SVK O (S) 91,3 14 41 17 0,38 3,2 21 20 7,1 17 71

2017-09-28 SVK O (S) Uppfyller KM 86,2 2,2 46 10 < 0,20 3 12 19 7,4 22 64

2017-04-20 SVK O (N) 87,6 18 46 22 0,5 3,8 41 23 9,7 17 120

2017-09-28 SVK O (N) Uppfyller KM 88,3 2,9 45 19 < 0,20 4,5 38 15 7,4 18 120

2017-04-20 SBK NO 84,1 17 43 19 0,44 3,7 25 22 8,3 21 110

2017-09-28 SBK NO Uppfyller KM 87,9 7,8 56 24 < 0,20 3,9 15 16 7,1 19 130

2017-04-20 SVK V (S) Uppfyller KM 88,3 6,4 42 11 0,2 4,3 15 17 8,1 21 75

2017-04-20 SVK S (S) 87,5 13 48 15 0,32 4,6 18 21 9,6 24 88

2017-09-28 SVK S (S) 89,1 14 54 29 0,3 5,8 25 22 9,3 25 140

2018-10-29 SVKSS_2 Uppfyller KM 92,1 6 37 12 < 0,20 3,3 13 15 0,033 7,5 19 76

2017-04-20 SBK S Uppfyller KM 89,2 5,8 36 9,3 < 0,20 3,3 10 15 6,7 18 62

Västra delområdet

2017-04-20 SVK S (N) 80,1 21 71 26 0,64 4,1 37 25 10 22 170

2017-09-28 SVK S (N) 81 19 72 33 0,52 4,6 33 26 11 28 160

2018-10-29 SVKSN_2 83 16 57 22 0,2 3,8 28 20 0,038 9 20 140

2019-03-07 SVKSN_3 80,3 72 63 21 < 0,20 5,1 33 36 0,047 9,5 20 130

2020-02-19 SVKSN_4 Uppfyller KM 83,3 3,49 42,3 14,3 0,218 3,87 13,5 15,6 <0,2 11,4 17,7 81,8

2017-04-20 SVK V (N) 82,2 14 68 25 0,47 4 31 21 9,6 21 140

2017-09-28 SVK V (N) 80,7 18 73 25 0,47 4,2 32 23 11 23 140

2018-10-29 SVKVN_2 81,8 14 78 25 < 0,20 4,4 28 22 0,042 12 23 140

2019-03-07 SVKVN_3 72,6 11 47 18 < 0,20 4,5 21 19 0,027 8,3 22 89

2020-02-19 SVKVN_4 Metallburk ca 20 cm 81,2 20,8 48,7 19,3 0,226 3,14 29,3 28,1 <0,2 9,06 15,3 124

2020-10-29 SVKVN_5 Uppfyller KM 89,8 4,5 42,6 36,6 0,15 3,8 15,4 15,1 <0.2 9 20 56,4

2017-04-20 SVK N (V) 80,9 14 81 120 0,76 5,7 63 26 32 18 770

2017-09-28 SVK N (V) 86,2 11 58 19 < 0,20 5,5 27 20 9,9 21 160

2019-03-07 SVKNV_3 83,4 49 25 10 < 0,20 4,6 30 29 0,11 7,4 18 37

2020-02-19 SVKNV_4 Uppfyller KM 85,1 2,64 18,4 6,07 <0,1 2,19 9,27 13,5 <0,2 4,4 17,4 67,8

2017-04-20 SBK NV 83,8 25 52 23 0,23 4,2 30 26 10 21 140

2017-09-28 SBK NV 82,1 110 73 36 0,4 5,6 100 54 15 24 230

2018-10-29 SBKNV_2 78,4 16 110 39 0,54 5,6 35 22 0,072 12 17 270

2018-10-29 SBKNV_2_duplikat 76,5 15 58 22 < 0,20 5 34 24 0,042 17 21 150

2019-03-07 SBKNV_3 74,5 23 80 21 < 0,20 5,8 31 36 0,035 9,2 19 180

2020-02-19 SBKNV_4 Uppfyller KM 87,3 2,88 13,4 8,1 0,182 2,5 15,6 16,6 <0,2 6,18 12,5 35,8

≤KMNV, generella riktvärden, KM, MKM, 

Rapport 5976, 2009, Rev 2016
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Ankomstdatum 2020-02-20 Tyréns AB
Utfärdad 2020-02-24 Erika Hedlund

Peter Myndes Backe 16
118 86 Stockholm
Sweden

Projekt 290404/18321

Analys:  MS1-JM

Er beteckning SBKNV_4

Provtagare Erika Hedlund

Provtagningsdatum 2020-02-19

Labnummer U11713204

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign

TS 87.3 2.0 % 1 V TV

As 2.88 0.89 mg/kg TS 2 H ENMU

Ba 13.4 3.1 mg/kg TS 2 H ENMU

Cd 0.182 0.044 mg/kg TS 2 H ENMU

Co 2.50 0.62 mg/kg TS 2 H ENMU

Cr 16.6 3.3 mg/kg TS 2 H ENMU

Cu 15.6 3.3 mg/kg TS 2 H ENMU

Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ENMU

Ni 6.18 1.62 mg/kg TS 2 H ENMU

Pb 8.10 1.65 mg/kg TS 2 H ENMU

V 12.5 2.8 mg/kg TS 2 H ENMU

Zn 35.8 6.8 mg/kg TS 2 H ENMU

Er beteckning SVKVN_4

Provtagare Erika Hedlund

Provtagningsdatum 2020-02-19

Labnummer U11713205

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign

TS 81.2 2.0 % 1 V TV

As 20.8 6.1 mg/kg TS 2 H ENMU

Ba 48.7 11.1 mg/kg TS 2 H ENMU

Cd 0.226 0.056 mg/kg TS 2 H ENMU

Co 3.14 0.77 mg/kg TS 2 H ENMU

Cr 28.1 5.6 mg/kg TS 2 H ENMU

Cu 29.3 6.4 mg/kg TS 2 H ENMU

Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ENMU

Ni 9.06 2.75 mg/kg TS 2 H ENMU

Pb 19.3 3.9 mg/kg TS 2 H ENMU

V 15.3 3.2 mg/kg TS 2 H ENMU

Zn 124 24 mg/kg TS 2 H ENMU

   Huimin Chen
2020.02.24 16:58:09

   ALS Scandinavia AB

Client Service

huimin.chen@alsglobal.com
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Er beteckning SVKSN_4

Provtagare Erika Hedlund

Provtagningsdatum 2020-02-19

Labnummer U11713206

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign

TS 83.3 2.0 % 1 V TV

As 3.49 1.00 mg/kg TS 2 H ENMU

Ba 42.3 9.7 mg/kg TS 2 H ENMU

Cd 0.218 0.053 mg/kg TS 2 H ENMU

Co 3.87 0.96 mg/kg TS 2 H ENMU

Cr 15.6 3.1 mg/kg TS 2 H ENMU

Cu 13.5 2.9 mg/kg TS 2 H ENMU

Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ENMU

Ni 11.4 3.1 mg/kg TS 2 H ENMU

Pb 14.3 2.9 mg/kg TS 2 H ENMU

V 17.7 3.7 mg/kg TS 2 H ENMU

Zn 81.8 15.4 mg/kg TS 2 H ENMU

Er beteckning SVKNV_4

Provtagare Erika Hedlund

Provtagningsdatum 2020-02-19

Labnummer U11713207

Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign

TS 85.1 2.0 % 1 V TV

As 2.64 0.81 mg/kg TS 2 H ENMU

Ba 18.4 4.2 mg/kg TS 2 H ENMU

Cd <0.1 mg/kg TS 2 H ENMU

Co 2.19 0.56 mg/kg TS 2 H ENMU

Cr 13.5 2.7 mg/kg TS 2 H ENMU

Cu 9.27 2.03 mg/kg TS 2 H ENMU

Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ENMU

Ni 4.40 1.48 mg/kg TS 2 H ENMU

Pb 6.07 1.45 mg/kg TS 2 H ENMU

V 17.4 3.7 mg/kg TS 2 H ENMU

Zn 67.8 12.8 mg/kg TS 2 H ENMU

   Huimin Chen
2020.02.24 16:58:09

   ALS Scandinavia AB

Client Service

huimin.chen@alsglobal.com
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Metod

1 Analys enligt SS 02 81 13-1 Torrsubstansbestämning.

2 Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och
elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2.

Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk.

Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).

Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även
om provmängden är begränsad.

Godkännare

ENMU Enrico Muth

TV Tiina Vikeväinen

Utf1

H ICP-SFMS

V Våtkemi

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Huimin Chen
2020.02.24 16:58:09

   ALS Scandinavia AB

Client Service

huimin.chen@alsglobal.com
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BILAGA 3 

 

Föreliggande bilaga utgörs av invägning på Sofielunds avfallsanläggning 
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